
 

   Standard     Option –   nicht verfügbar 

 

 

Produktvergleich Zeiterfassungsterminals Serie 960 – Serie 980 

 

 

 

 

 

Merkmale 

Serie 960 Serie 980 

NTA 960 

 

NTB 960 

 

NTA 980 

 

NTB 980 

 

Anwendungsbereich Zeiterfassung Zeiterfassung, Zutrittskontrolle 

Biometrischer Sensor – Optischer Sensor – Optischer Sensor 

Kartenleser RFID 125kHz EM; Option: Mifare RFID 125kHz EM; Option: Mifare, Legic 

Authentifikation 

 

Karte, Passwort 

 

Karte, Finger, 

Passwort 

Karte, Passwort 

 

Karte, Finger, 

Passwort 

Kapazität Templates – 3.200 – 
3.200  

(8.000 Option) 

 Transponder / Karten 10.000 30.000 

 Buchungsspeicher 30.000 100.000 

Online‐Kommunikation   

Ansteuerung Pausenhupe int./ext. –  

Schnittstellen TCP/IP   

 RS232 –  

 RS485 –  

 USB   

 Wiegand In/Out –  

 Eingänge – 2 

 Relais – 3 

 Wireless LAN   

 PoE –  

 GSM/GPRS –  

Display 3,5" TFT 3,5" TFT 

Tastatur (kapazitiv)   

Sprache/Sound   

Sprachausgabe, programmierbar –  

Funktionstasten 8 Softkeytasten, Aufruf über OK‐Taste 15 x Hardwaretasten 

Piktogramme –  

Kamera –  

Notstrom   

Gehäuse/ 

Rahmen 

Matt (sw) /ohne   

Glänzend (sw) / Chrom –  
  
   


